“卡拉OK音响及视频点播系统”方案
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VOD定义

卡拉ok点播系统

VOD即视频点播，是近年来新兴的传媒方式，该技术是计算机技术、网络通信技术、多媒体技术、电视技术和数字压缩技术等多学科、多领域融合交叉结合的产物。 VOD技术使人们可以根据自己的兴趣，不用借助录像机、影碟机、有线电视而在电脑或电视上自由地点播节目库中的视频节目和信息，是可以对视频节目内容进行自由选择的交互式系统，是世界各国的软件研发人员近年来重点研究的应用领域。

VOD的本质是信息的使用者根据自己的需求主动获得多媒体信息，它区别于信息发布的最大不同：一是主动性、二是选择性。从某种意义上说这是信息的接受者根据自身需要进行自我完善和自我发展的方式，这种方式在当今的信息社会中将越来越符合信息资源消费者的深层需要，可以说VOD是信息获取的未来主流方式在多媒体视音频方面的表现。VOD的概念将会在信息获取的领域快速扩展,具有无限广阔的发展前景。

VOD系统构成

VOD系统由视频服务器、通信网络、客户端设备、制作管理系统等四大部分组成。

n     视频服务器：大量存储视频节目信息;处理用户的交互式命令信息发送视频数据

n     通信网络：主干网：要求较高的带宽，连接视频服务器和制作管理系统
子网：作为主干网的下一级网络，把信息传递到每个客户端设备

n     客户端设备：完成视频节目信息的播放;提供用户操作界面，接收交互式命令信息

n     制作管理系统：完成视频节目的编辑及制作;视频数据库的管理;VOD系统用户的管理
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应用领域

KTV工程视频点播系统可以广泛应用于计算机局域网、广域网、宽带综合接入网、有线电视网等，在许多领域都具有广阔的应用前景。

1)      KTV点歌 影视歌曲点播卡拉OK歌厅 有线电视台

2)      多功能网吧

3)      校园网多媒体教室

4)      多媒体图书馆多媒体信息发布 电子图书馆 政府企业

5)      互动式导览展示系统

6)      交互式多媒体展示机场、火车站、影剧院 展览馆、博物馆 广告业 商场、百货公司

7)      宾馆饭店

8)      住宅小区

9)      企业内部培训

10)   教育和培训远程教学 医院病理分析和远程医疗(诊断)

VOD卡拉OK系统简介及特点（武汉vod点歌系统）

系统简介及特点:

传统的卡拉OK歌厅采用影碟机和LD碟播放歌曲，依靠操作人员手工操作。这种方式需要购置大量影碟机和LD碟，人员工资和管理费用昂贵。采用电脑化方式实现卡拉OK的自动点播是歌厅的必然发展趋势。 VOD卡拉OK歌厅方案提供一套基于视频点播技术的卡拉OK电脑点歌系统，引入先进的多媒体网络技术、多媒体数据库技术和多媒体压缩技术，采用视频服务器代替传统的影碟机播放设备，实现了点歌播放、服务管理的全面电脑自动化控制。

系统主要特点如下：

1)      数字传输：通过计算机局域网实现，采用数字信号传输，不需要铺设音频和视频电缆

2)      自动播放：无人值守的全自动总控室，避免人为错误，节省了影碟机、影碟的购置成本和大量的人员管理开销

3)      信息家电：为KTV包间提供卡拉OK点歌终端，提供高质量的视频图像和丰富美观的操作界面，支持编号、字数、歌星等多种点歌方式，包含大量的歌星照片和其他精美图像

4)      消费管理：KTV包间内可通过卡拉OK点歌终端点菜查账，加上接待台、落单台、吧台厨房、收银台、管理台和查询台，构成一套功能强大的餐饮消费管理系统

系统说明：

1.视频服务器：是VOD系统的核心，其主要功能是：

n     大量歌曲节目的存储管

n     节目检索和更新

n     处理用户的点播请求

n     持续稳定的视频流输出

2.磁盘库：每首DVD卡拉OK歌曲所占磁盘空间约130M，100G的视频磁盘库可容纳约770首歌曲。磁盘库容量可根据需求扩充。

3.节目制作：用于管理歌曲库，从VCD、DVD盘片中录入新的节目。

4.卡拉OK点歌终端：VOD在KTV包间里使用专门的卡拉OK点歌终端作为客户端点播设备，其主要特点如下：

n     通过计算机网络点播数字视频，不会有任何信号衰减和失真

n     操作界面和节目播放分别显示在显示器和电视机上，唱歌的同时不影响点歌操作

n     内置专业视频解压卡，确保出色的视音频品质

n     可使用鼠标，遥控器或小键盘，操作简便快捷

n     在包间里可以通过卡拉OK点歌终端点酒水、查阅帐单

5. 采编系统：

n     采编系统将各种视频源(如VCD 、DVD碟、录像带等)拷贝、压缩到视像库，同时生成节目菜单。

n     卡拉OK点歌终端的节目或菜单数据通过局域网与视频服务器的数据库相连。

n     视频服务器根据播控系统的命令将视频节目或节目菜单播到相应的卡拉OK点歌终端上，经数字视频播放卡MPE-1解码器还原为多路模拟AV信号，直接与电视相连。

6.其他：

n     系统基于100M交换式以太网实现

n     吧台、厨房需要配备票据打印机，推荐使用EPSON TM系列

n     收银台需要配备打印机，推荐使用带自动进纸的喷墨打印机

VOD卡拉OK系统功能（武汉ktv系统）：

功能特点：

1.点歌管理--提供多种点歌方式：

n     编号：输入歌本中所点歌曲的编号

n     歌星：列出指定歌星的所有歌曲供选，提供了大量歌星的精美照片

n     歌名：选择语种、字数、首字拼音，可以很容易地找出指定歌名的歌曲

n     歌曲类型：按电视歌曲/电影歌曲/儿歌/戏曲歌曲/民歌/怀旧歌曲分类点歌

n     新歌：选择最新流行的歌曲

n     排行：自动按歌曲被点唱次数生成排行榜

n     合唱：专门列出合唱歌曲功能灵活

n     可以在包间显示广告画和欢迎词

n     节目控制：播放、暂停、停止、重唱、原唱、伴唱、音量调节
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2.消费管理：

n     接待台查看房间信息并进行预订

n     KTV包间内点菜查账

n     落单台为大厅散座点菜

n     吧台厨房自动打印酒菜点单

n     收银台开房、转房、结帐、清房、日始、日结、打印报表

n     管理台输入修改所有的数据资料，并进行系统设置

n     查询台查看营业状况和历史记录

n     功能丰富

n     最低消费、小时消费、房间消费等多种消费方式

n     允许开房时预点酒菜，或是指定一些酒菜为免费赠品

n     房间可分多类，每类消费价格不同

n     员工密码和多级权限控制

n     支持酒杯、冰块等酒菜附加项目

n     签单和退单

n     吧台和厨房可有多个，分管不同房间

n     每日营业报表和周期营业报表会员卡管理

技术功能特点：

1)      后台无需人员操作：后台不需要人员播放碟片，因此可以节约成本。

2)      单个曲目可供多人同时点播：本系统使用先进的视频管理技术，让每个节目歌曲可供多人同时点播，并保证节目流畅地播放。

3)      具有曲目分类功能：客户根据曲目的类别，很容易就可以查到所需的曲目。主要类别有：歌曲排行、字数点歌、明星点歌、语种点歌、拼音点歌(关键字拼音)。

4)      客户点播安全限制功能：可以避免不当的节目被非必要的使用者观看。

5)      提供播放暂停停止功能：KTV包间使用者对于所点曲目可视需要进行各式播放。

6)      具有视频节目增加/删除/修改功能：本系统提供视频节目自动转换功能。任何录像带、VCD、LD、DVD多能利用MPEG编码卡将其转录或直接拷贝到系统服务器内，供使用者点播。同时对于过时的节目亦可随时予以删除。

7)      可扩展的存储播放容量: 利用先进的UE SCIS、FC-AL1视频存储系统，服务器可内置上百部标准剧影片的容量，并可以通过光盘塔等大规模扩充存储和播放容量。

8)      人机界面友好，操作方便。

9)      系统升级容易。

“酒吧音响系统”解决方案

时间:2011-10-24 11:54 来源:未知 作者:admin 点击:  382次 
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武汉酒吧音响系统，酒吧都极为注重震撼的音响效果，优质的音响器材作为酒吧的硬件设施中的组成部分，是整个系统中极其重要的环节，方案要求设计前卫、专业，选材高档、优质。
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江滩某酒吧比较特殊，形状非常狭长，总长度约为90米，而宽度约为10米，总面积约900平方米。酒吧的左侧为慢摇吧区域，右侧为静吧和VIP区域。对此，要分别做相应的分析和设计。
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n     GYJ25-86《厅堂扩声系统特性指标》

n     GB4959-95《厅堂扩声特性测量方法》

n     GB/T14197-93《声系统设备互连用连接器的应用》

n     GB/T14947-94《声系统设备互连的优选配接值》

n     GB12060-89《声系统设备一般术语解释和计算方法》

n     JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
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所选方案高于舞厅音乐扩声系统的二级标准：

n     最大声压级（空场稳态准峰值声压级，dB）：128~4000Hz,平均声压级≥102 dB

n     传输频率特性：以125~4000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许+/-4dB

n     传声增益：125~4000Hz的平均值≥-8dB

n     声场不均匀度：1000Hz和4000Hz≤8dB

以上为方案设计确保指标，实际设计留有余量，均高于上述技术指标，即按扩声系统一级标准设计：

n     大声压级（空场稳态准峰值声压级，dB）：128~4000Hz,平均声压级≥105dB

n     传输频率特性：以125~4000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许+/-4dB

n     传声增益：125~4000Hz的平均值≥-8dB

n     声场不均匀度：1000Hz和4000Hz≤8dB

左侧慢摇吧区域的音响系统设计：

为了达到设计要求的指标，整个扩声系统分为3个部分，即主扩声部分、辅助扩声部分和周边控制及DJ设备部分，主扩声部分达到要求的最大声压级和平均声压级；辅助扩声部分达到要求所需的声场均匀度。

1. 主扩声系统我们选用了世界顶级某品牌的PS-15全频音箱四只和S2双18寸低音箱两只组成，担任全场的主要扩声任务，该部分能保证兼顾歌舞表演时音乐高音质还音频响和DISCO时足够的声压需求，而双18寸的S2低音箱则保证了低频声压的比重。

PS15的灵敏度为102db，最大声压级134dB，可达到震撼的大动态效果的同时，还使系统有足够的动态余量，确保系统安全可靠地运行。PS15使用2英寸的压缩驱动器作高音驱动单元，，中低频15寸纸盘单元，水平覆盖为50～100度。配合二只采用双18寸复合盘低音单元的S2超低音音箱，低频下限可达35Hz，最大声压级高达139 dB，为舞台表演和DISCO提供澎湃震撼的低音效果。

推动音箱的功放我们选用了世界知名的某品牌XP系列功放，拥有极度可靠性、高声压声音及耐用设计，真正的双电源供电，是为最高表现及安全操作而设计。

音箱控制与分频采用该品牌音箱原厂的PS15UTD-V2音箱控制器，PS15UTD-V2模拟音频控制器专为高表现应用，带有源动态伺服器，是专门为PS15扬声器定制的音频控制器。

2. 辅助扩声系统我们采用了PS10全频音箱，2路分音, 低音反射式增幅喇叭系统，拥有杰出的性能及经济性，1”号角HF单体及10”圆锥形LF 单体；灵敏度为98DB，最大声压级为127DB。在慢摇区域我们共配置了8个PS10。同时，我们还配置了4只LS500超低音箱，LS500音箱采用了单15寸低音单元，体积虽小，最大声压级却达到了134DB。

功放全系列采用世界知名的某品牌P系列。

3. 系统的枢纽，调音台，我们选用了最新的数字调音台：LS9-16。16母线，8路多功能输出，带矩阵功能，可随意设置路径；具有场景记忆功能对应不同歌手与乐队；全功能的周边包括参量均衡、图示均衡、压缩、限幅、SPX2000的效果等；等同高级数字台M7CL的低噪声话放；真正的现场演出用数字调音台！

4. DJ器材我们选用了PIONEER的DJM-400混音台，CDJ-200 CD机2台。

5. 话筒方面，无线话筒我们采用了美国SHURE的PGX2458，民乐乐器的拾音，我们配置了SHURE的乐器专用话筒SM57。
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右侧的静吧和VIP音响系统设计：

右侧静吧和VIP无须很高的声压级，给一些情侣们一个比较安静的区域，因此我们只是配置了8个PS8全频音箱，作为背景来使用。

功放同样采用世界知名的某品牌P系列。

EASE软件的辅助设计：

为使设计更加精确可靠，将失误的可能减至最低，我们使用了专业的，并在在世界范围认可的计算机辅助软件进行设计。

EASE4.0用于扩声系统的辅助设计，可计算各种建声条件和各种电声参数，如声反射、混响、辅音损失率、语言快速传递指数、音乐明晰度、系统频响、声压、相位等等，自要建模准确，EASE4.0的精确度可在10%de 误差以内，是目前极少数能线性阵列音箱进行计算的专业软件。

分析结果：

主扩声系统覆盖图：
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清晰损耗ALCONS
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快速语言RASTI指数
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根据EASE软件分析：

ALCON%值：0%到7%……………….非常好

          7%到11%………………好

          11%到15%…………….普通

          15到18%……………. 差

          18%以上……………….不可接受

分析结果：6%到10%，处于好的范围

RASTI值：0.6到1...................非常好

         0.45到0.6…………….好

         0.35到0.45……………差

         0到0.3…………………不可接受

分析结果：0.52到0.6,处于好的范围

125HZ声压级
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250HZ声压级
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500HZ声压级
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1000HZ声压级
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2000HZ声压级
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4000HZ声压级
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8000HZ声压级
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结果分析：

根据EASE软件分析：

250Hz平均声压级： 125.36dB；

500Hz平均声压级： 123.71dB；

1000Hz平均声压级：121.83dB；

4000Hz平均声压级：118.92dB；

8000Hz平均声压级：117.80dB。

对照前面所要求的扩声标准：

要求：最大空场稳态声压级≥98 dB；

分析结果：设计满足要求，有足够动态余量

传输频率特性要求：63HZ-8KHZ以125-4KHZ的平均声压级为0dB，允许+4- -12dB，且在125 HZ-4KHZ内允许≤±4dB

分析结果：125-4KHZ的平均最大声压级122.18dB

250Hz:124-126dB,≤±4dB；

500Hz:123-125dB,≤±3dB；

1000Hz:121-123dB,≤±1dB；

4000Hz:118-121dB,≤±4dB；

声场不均匀度:1KHz-4KHz≤8dB，

分析结果：最小值117dB,最大值123dB,不均匀度为6dB,满足设计要求。

结论：通过EASE4.0软件验证，扩声系统得扬声器设计能过满足设计预期的要求。

